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BAB I 
DESKRIPSI 
Maksud dan Tujuan 
Maksud 


Metode pengujian ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pelaksanaan pengujian 
kadar khlorida (CI) dalam air. 


Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh kadar khlorida dalam air. 


Ruang Lingkup 

Lingkup pengujian meliputi : 

1) cara pengujian kadar khlorida yang terdapat dalam air antara 3 - 200 mg/L CI", 
2) penggunaan metode argentometrik Mohr dengan alat buret atau alat titrasi lain. 
Pengertian 


Larutan baku adalah larutan yang mengandung kadar yang sudah diketahui secara 
pasti dan langsung digunakan sebagai pembanding dalam pengujian. 
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BAB II 
CARA PELAKSANAAN 
Peralatan dan Bahan Penunjang Uji 
Peralatan 
Peralatan yang digunakan terdiri atas : 
1) buret 50 mL atau alat titrasi lain dengan skala yang jelas: 


2) pH meter yang mempunyai kisaran pH 0 - 14 dengan kerelitian 0,01 dan telah 
dikalibrasi pada saat digunakan, 


3) labu ukur 100 dan 1000 mL, 
4) gelas piala 1000 mL, 


S) gelas ukur 50 dan 100 mL, 
6) pipet seukuran 1 dan 50 mL, 
7) pipet ukur 5 dan 10 mL, 

8) labu erlenmeyer 100 mL. 
Bahan Penunjang Uji 


Bahan kimia yang berkualitas p.a dan bahan lain yang digunakan dalam pengujian 
ini terdiri atas : 


1) serbuk perak nitrat, AgNO,: 

2) larutan natrium khlorida, NaCl, 0,0141 N: 

3) larutan indikator kalium kromat, K,CrOy, 2 Yo, 
4) larutan indikator fenolftalin, 0,5 Yo: 


5) suspensi aluminium hidroksida, AKOH):: 


6) larutan natrium hidroksida, NaOH, 1 N, 


7) larutan asam sulfat, H,SO,, 1 N, 
8) larutan hidrogen peroksida, H-O,, 30”: 


9) air suling atau air demineralisasi yang mempunyai DHL 0,5 - 2,0 ymhos/cm. 


2 Dilarang menggandakan sebagian atau seluruhnya dengan cara 
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Persiapan Benda Uji 
Siapkan benda uji dengan tahapan sebagai berikut : 


1) sediakan contoh uji yang telah diambil sesuai dengan Metode Pengambilan 
Contoh Uji Kualitas Air, SK SNI M-02-1989-F: 


2) ukur 150 mL contoh uji secara duplo dan masukkan ke dalam gelas piala 
250 mL: 


3) apabila contoh uji keruh saring dengan saringan membran berpori 0,45 em: 


4) apabila contoh uji berwarna, tambahkan 4,5 mL suspensi AI(OH):, aduk dan 
biarkan mengendap kemudian saring: 


5) apabila contoh uji mengandung sulfida, sulfit atau tiosulfat, tambahkan 1,5 mL 
H,O, 30 Yo, aduk selama 1 menit, 


6) atur pH contoh uji menjadi pH 7 - 10,dengan penambahkan larutan H,SO,, 1 N 
atau NaOH, IN: 


7) benda uji siap diuji. 

Persiapan Pengujian 

Pembuatan Larutan Baku Perak Nitrat, AgNO, 

Buat larutan baku AgNO, 0,0141 N dengan tahapan sebagai berikut : 


1) larutkan 2,395 g AgNO, dengan 100 mL. air suling di dalam labu ukur 1000 mL: 


2) tambahkan air suling sampai tepat pada tanda tera: 


3) tetapkan kenormalan larutan baku AgNO, dengan larutan NaCl 0,0141 N. 
Penetapan Kenormalan Larutan Baku AgNO, 


Tetapkan kenormalan larutan baku AgNOz 0,0141 N dengan tahapan sebagai 
berikut : 


1) pipet 50 mL larutan NaCI 0,0141 N secara duplo dan masukkan ke dalam labu 
erlenmeyer 100 mL, 


2) tambahkan 0,5 mL larutan indikator K,CrO, S4» dan aduk, 

3) titrasi dengan larutan AgNO, sampai terjadi warna kuning kemerahan: 

4) catat mL larutan AgNO, yang digunakan: 

5) apabila perbedaan pemakaian AgNOjsecara duplo lebih dari 0,10 mL, ulangi 


pengujian, apabila kurang atau sama dengan 0,10 mL rata - ratakan hasilnya 
untuk perhitungan kenormalan larutan baku AgNO:,: 


3 Dilarang menggandakan sebagian atau seluruhnya dengan cara 
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(6) hitung kenormalan larutan baku AgNO,dengan rumus : 


v NaCl x N NaCl 
v AgNO, 


DaNU Danamon cales dna nira beh Angan ana (Rumus 1) 


N AgNO, — 


dengan penjelasan : 


VAgNO, — mL larutan AgNO, yang digunakan, 


N AgNO, — kenormalan larutan AgNO:: 


“NaCl — — mL larutan NaCl 0,0141 N yang digunakan sama dengan 50 mL, 


NNaCI — kenormalan larutan NaCI 0,0141 N. 


24 Cara Uji 


Uji kadar khlorida dengan tahapan sebagai berikut : 


1) ukur 50 mL benda uji dan masukkan ke dalam labu erleneyer 250 mL, 


2) tambahkan 0,5 mL larutan indikator K-CrO, 5 Yo, dan kocok hingga merata, 


3) titrasi dengan larutan AgNO, 0,0141 N sampai terbentuk warna kuning 
kemerah-merahan, 


4) lakukan langkah 1) sampai 3) dengan blanko sebagai pengganti benda uji: 


5) catat mL larutan AgNO, yang digunakan: 


6) apabila perbedaan pemakaian larutan AgNO, secara duplo lebih dari 0,10 mL. 
ulangi pengujian, apabila kurang atau sama dengan 0,10 mL rata-ratakan 
hasilnya untuk perhitungan kadar khlorida. 


2.5 Perhitungan 


Hitung kadar khlorida di dalam benda uji sebagai berikut : 


(A-B) x N x 35,45 
mL contoh 


mg/L CI - PN ae Rea (Rumus 2) 


dengan penjelasan : 


A — mL larutan AgNO, yang digunakan benda uji: 


B 


mL AgNO, yang digunakan blanko: 


kenormalan larutan AgNO:. 


4 Dilarang menggandakar sebagian atau seluruhnya dengan cara 
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2.6 Laporan 


Catat pada formulir kerja hal-hal sebagai berikut : 


1) parameter yang diperiksa, 


2) nama pemeriksa, 


3) tanggal pemeriksaan: 


4) nomor laboratorium, 


5) nomor contoh uji, 


6) lokasi pengambilan contoh uji: 


7) waktu pengambilan, 


8) banyaknya (mL) dan kenormalan (N) larutan AgNO3 yang digunakan, 


9) kadar khlorida dalam benda uji. 
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LAMPIRAN B 


DAFTAR ISTILAH 


kuning kemerah-merahan : pinkish yellow 
p-a : pro analysis 
larutan baku : standard solution 
pipet seukuran atau : volumetric pipetie 


pipet gondok 


Daya Hantar Listrik (DHL) : electrical conductivity 


LAMPIRAN €C 
LAIN-LAIN 


CONTOH FORMULIR KERJA 


Parameter yang diperiksa : Khlorida 
Nama pemeriksa : Agus Margana 
Tanggal pemeriksaan : 17 April 1990 
Nomor laboratorium : PKA/1990/50 


Tabel Hasil Uji Kadar Khlorida (CI) 


e pemakaian AgNO,, 

Lokasi Waktu Pengambilan Contoh 0,0141 N (mL) Kadar CI 
Pengambilan 2 |— Benda Uji — mg/L) ") 
Contoh Uji” (Tam (TanggalfSulanfTahun| 1 | 2 Trata-rata | 

2 Bea It bl aon kap Ll 


S.Cimanuk - Tomo 18,99 


S.Ciliwung - Gadog 


») Contoh Perhitungan Klorida 


Ukur 50 ml. benda uji, tambahkan 0,5 mL larutan indikator K,CrOy, titrasi dengan 
larutan AgNO, 0,0141 N sampai terbentuk warna kuning kemerahan misalnya me- 
merlukan 2,0 mL. Lakukan hal yang sama untuk blanko misalnya memerlukan 
0,1 mL larutan AgNO3, maka kadar khlorida di dalam benda uji : 


(A-B)x Nx 35,45 
x 1000 


mg/Lci1 - 


mL contoh 


(2,0 -0,1)x 0,0141 x 35,45 
- x 1000 


50 
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